
PFLANZENANGEPASSTES SPRITZSYSTEM 
IN CYCLAMEN 

Crop Adapted Spraying (CAS) oder PFLANZENANGEPASSTES 

Spritzsystem spritzt nur da, wo es nötig ist. Mittels eines Sensors 

wird ermittelt, ob dort eine. Mittels eines Sensors wird ermittelt, ob 

dort eine Pflanze steht, wie groß und wie dicht die Pflanze ist und 

es wird nur dort gespritzt, wenn nötig.

1. Pflanzenspezifisches Spritzen

2. Anpassung der Dosierung an die Pflanzengröße

3. Einsparung Spritzmittel
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VORTEILE

Das CAS-System verhindert Verluste zu Boden, Giebel und Dachfläche als mögliche Emission.

EINSPARUNG 
SPRITZMITTEL
Einsparung von Spritzmittel 

durch CAS-Spritze, ab-

hängig vom Pflanzen-

verband und Wachstums-

stadium 20% - 35%. Nach 

dem Rücken 55% 
Einsparung.

Durch die CAS-Spritze ist 

Verlust zum Boden 

zwischen den Tischen 

80%-90% niedriger als 

beim Spritzbaum.

WENIGER VERLUSTE 
ZUM BODEN 

GUTE VERTEILUNG IM 
BESTAND

Bei der CAS-Spritze ver-

gleichbare oder höhere 

Anlagerung im Bestand. 

Weniger Abweichungen in der 

Verteilung bei Verwendung 

von der CAS-Spritze.

WENIGER VERLUSTE ZUR 
GLASFLÄCHE
Durch die CAS-Spritze 

vergleichbare Verluste zum 

Dach. Verluste zur Stehwand 

50%-80% niedriger als beim 

Spritzbaum.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

S
p

ri
tz

m
it

te
la

uf
w

a
nd

 [
l/

ha
]

Spritzbaum Topf an Topf

CAS voll spritzend Topf an

Topf

CAS mit Sensor Topf an Topf

CAS mit Sensor Trabajo

CAS mit Sensor Topf an Topf

nach dem Rücken
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Handspritze

Spritzbaum

CAS mit Sensor 0,5 m/s

CAS mit Sensor 1,0 m/s


